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Appareil de laboratoire
Chauffage
Réf : 7010 78TS
         7010 95TS


Avant d'utiliser le produit que vous avez acheté, assurez-vous qu'il s'agit exactement de celui que vous aviez commandé.

Veuillez ensuite suivre les instructions ci-après.
1 Caractéristiques
Ce modèle avec régulateur de température a été conçu pour une utilisation pratique. 
L'élément chauffant est en fibre de verre souple et réduit au minimum la détérioration du ballon en cas de léger choc sur celui-ci pendant l'utilisation. 
L'efficacité de la chauffe est largement renforcée en raison du bon contact entre l'élément chauffant et le récipient en verre.
2 Utilisation
1) Introduisez un ballon propre et sec du même volume que le manteau, avec bon contact entre le ballon et la surface interne du manteau.
2) Avant de brancher à la prise électrique murale, vérifiez que la surface du ballon et l'élément chauffant sont en bon contact. Branchez ensuite à la prise murale.
3) Les chiffres du bouton du régulateur de température indiquent la gamme entre température basse et haute.

Mini.       1,          2,          3,          4,          5,          6,          7,          8,        Maxi.


basse température      ----------------------------------------------    haute température
4) Sur le manteau du régulateur, le voyant jaune au néon "Marche Réchauffeur" s'allume pour indiquer que le réchauffeur est bien sous tension.
5) A la première utilisation, la surface de l'élément chauffant se décolore légèrement. Cette décoloration est due au traitement de finition de la fibre de verre et disparaîtra peu à peu au fur et à mesure de l'utilisation.
6) Le régulateur de température est composé d'un double pôle à fonctionnement proportionnel au temps (non calibré), le voyant jaune "s'allume" et "s'éteint" automatiquement.
NOTE
 Si vous mettez le bouton sur "Marche"
"Environ"
1
"S'allume"
-----------------
5 sec
Marche Réchauffeur


“S'éteint”
-----------------
65sec
Arrêt Réchauffeur

2
"S'allume"
-----------------
15 sec
Marche Réchauffeur


“S'éteint”
-----------------
55 sec
Arrêt Réchauffeur

3
"S'allume"
-----------------
25 sec
Marche Réchauffeur


“S'éteint”
-----------------
45 sec
Arrêt Réchauffeur

4
"S'allume"
-----------------
40 sec
Marche Réchauffeur


“S'éteint”
-----------------
30 sec
Arrêt Réchauffeur

5
"S'allume"
-----------------
45 sec
Marche Réchauffeur


“S'éteint”
-----------------
25 sec
Arrêt Réchauffeur

6
"S'allume"
-----------------
55 sec
Marche Réchauffeur


“S'éteint”
-----------------
15 sec
Arrêt Réchauffeur

7
"S'allume"
-----------------
65 sec
Marche Réchauffeur


“S'éteint”
-----------------
5 sec
Arrêt Réchauffeur

8
"S'allume"
-----------------
TOTAL
Marche Réchauffeur

Max. "S'allume"-----------------
TOTAL
Marche Réchauffeur
7) Tournez le régulateur de température sur "ARRET" avant de retirer le ballon à la fin de l'expérience.
3 Mesures de sécurité
Ce chauffe-ballon doit être utilisé seulement selon les instructions suivantes :

1) "N'utilisez pas" le manteau avec des récipients électroconducteurs.

2) "Ne placez pas" le ballon dans un manteau sous tension et ne le sortez pas du ballon sous tension.

3) "Ne touchez pas" l'élément chauffant ou le verre pendant l'utilisation.

4) "Ne renversez pas" du liquide à la surface du ballon et de l'élément chauffant.

5) "Ne l'utilisez pas" pour un autre but qu'une expérience.

6) Vérifiez que l'alimentation électrique est bien hors tension lorsque vous sortez ou sans surveillance.
7) Evitez avec attention les chocs externes.

8) Faites attention à vos mains et à vos manches, car la surface du réchauffeur est chaude pendant et après l'utilisation.

9) Maintenez spécialement les enfants à l'écart de la surface chaude du réchauffeur, afin d'éviter une brûlure.

10) En cas d'utilisation du matériel non en conformité avec les instructions du fabricant, sa protection peut se détériorer.

11) En cas de dégagement de gaz dangereux pour le psychisme et l'organisme, ventilez bien l'intérieur du local en ouvrant immédiatement les portes et fenêtres.

12) Le cordon de branchement secteur doit être remplacé seulement par un cordon équivalent convenant pour le matériel.
4 Précautions (Procédure en cas de renversement ou de rupture du ballon)
1) En cas se renversement ou de rupture du ballon, coupez immédiatement l'alimentation électrique. Il est très probable que la cartouche du réchauffeur absorbera la majeure partie du liquide et devra être séchée avant toute autre utilisation.

2) Débranchez l'alimentation électrique du manteau.
3) Retirez le verre brisé ou les solides de l'élément chauffant.
4) Placez le manteau dans une étuve à faible température à 70 °C pour faire que le fluide renversé s’évapore.
5) Après séchage au maximum, séchez-le à nouveau avant d'introduire le ballon dans le manteau.
6) Si un fluide dangereux ou toxique s'est renversé, des précautions spéciales peuvent être nécessaires.
5 Installation

1) Ventilez bien pour installer le chauffe-ballon.

2) Si possible, installez le chauffe-ballon au centre d'une pièce.
3) Ne le placez pas à un endroit comportant de la peinture, du diluant, de l'essence.
4) Evitez l'installation dans les zones d'extraction de climatiseurs ou de systèmes de chauffage.
5) Evitez l'installation près d'un autre matériel électrique.
6) Le coupleur de l'appareil et la fiche principale constituent le dispositif de débranchement de sécurité, ne placez donc pas l'appareil à un emplacement où il sera difficile d'actionner ce dispositif.
6 Nettoyage, décontamination pour maintenance

1) L'utilisateur doit procéder à une décontamination appropriée si un produit dangereux a été renversé sur le matériel ou à l'intérieur de celui-ci.

2) Avant d'employer un autre procédé de nettoyage ou de décontamination que celui qui est préconisé par le fabricant, vérifiez auprès de ce dernier que le procédé que vous envisagez ne détériorera pas le matériel.
3) Nettoyez la surface de la couche tissée en fibre de verre après utilisation.
4) Ne faites jamais tomber un agent d'ignition, comme une allumette, du papier, à la surface de la couche tissée en fibre de verre.
5) Ne poussez pas un corps étranger sur la surface, enlevez-le.
7 Symboles
	[image: image1.emf]
	Surface chaude

	[image: image2.emf]
	Borne conductrice de protection

	[image: image3.emf]
	Courant alternatif


8 Spécifications techniques

1) Alimentation secteur : 220/230 V C.A. 50/60Hz

2) Cordon d'alimentation : 3 conducteurs 2 mètres de long

3) Consommation : voir étiquette à la surface du manteau 
4) Régulateur de température : double pôle à fonctionnement proportionnel au temps (non calibré)
5) Construction du boîtier : revêtement spécial en poudre à la surface du boîtier acier.
6) Isolation thermique : poudre de silicium moulée.
Chauffe-ballon 250 mL – 500 mL








PAGE  

